
Su kit consiste de dos coberturas de bisagra de
cerradura de lado Y instrucciones.
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PASO 2 - Utilizando el cierre, cierra la bisagra cerrada
alrededor de la cerradura de lado como mostrado en la
foto arriba.
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PASO 3 - Cobertura y asegura el tirón de el cierre, 
utilizando el gancho y etiqueta de lazo. Vea foto arriba. 
Su cobertura de la bisagra de el lado-cerradura ahora 
es instalada completamente.
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PASO 4 - Completa cobertura de bisagra en la carriola.
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ADVERTENCIA: Fracaso de instalar este kit de reparación de la bisagra de la carriola podría tener como resultado amputación de punta de los dedos o laceración.

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN PARA LA BISAGRA DE LA CARRIOLA

PASO 5 - Repite pasos 1-4 para la cerradura de lado en el
otro lado de la carriola.

NOTA - Esta cobertura fue diseñada para permitir la carriola abrir y cerrar con la cobertura instalada.

Gancho y etiqueta de lazo

Mando de gomaespuma Mando de gomaespuma

Mando de gomaespumaMando de gomaespuma Mando de gomaespuma

Base de
cierre
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PASO 1 - Coloca la cobertura con el cierre bajado de la
bisagra sobre cerradura del lado de la carriola como
mostrado en la foto arriba, con las base de el cierre hacia
el mango de gomaespuma de la carriola.
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